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Un des probl6mes les plus d^licats ^ resoudre daiis le domains 
- de la distribution des produits alimentaires reside dans le condi- 
tionnement de ceux-ci. 

. Jusqu'ici, le conditionnement de nombreux produits alimentai- 
5 res exige la mise en oeuvre de moyens techniques elabor^s, qui ne 
peuvent &tre que le fait d'une entreprise industrielle importante. 
Bn outre, les ftais de , conditionnement entrent pour une part non 
n6gligeable, et quelquefois tres 6levee, dans le prix de revient 
du produit conditionn§ vendu. Cet effet economique est d'autant 
10 plus marque que le produit est distribuie suivant des unites plus 
petites. 

L* invention a pour objet mn appareil . qui simplifie considfera- 
blement le conditionnement des produits alimentedres > le mettant ^ 
la port6e des petits et moyens producteurs, evitant dans de nom- 

15 breux cas des intermediaires et aboutissant k un prix de vente no- 
tablement reduit. 

L*appareil selon !• invention est caracteris6 par ce fait qu'il 
comporte une multiplicity de logements propres a recevoir une 
pellicule soiiple conform^e ^ I'avance suivant une multiplicite de 

20 receptacles destines a contenir chacun une dose d'un produit ali- 
mentaire apport§, de sort'e qu*il suffit, apr^s avoir s^pare la 
pellicule k receptacles du recipient a logements, de sectionner 
par decoupe ou dechirure la pellicule po\Ar disposer d'une' ou plu- 
sieurs doses suivant la quantity de produit soubsdtee. 

25 L' invention s* applique d'une mani^re particulierement avanta- 

geuse pour le conditionnement de produits aliment edres conserves 
par congelation depuis le lieu de production jusqu'a la consomma- 
tion, profitant ainsi de la solidite du produit alimentaire obte- 
nue par 1* effet du froid, m§me si celui-ci est liquide ou semi- 

30 liquide a la temp&rature habituelle. 

L' invention sera bien comprise par la description, qui suit, 
faite k titre d'exemple et en i^fference au dessin annex6, dans 
lequel : 

- la figure 1 est une vue en plan ; 

35 - la figure 2 est une vue en coupe selon la ligne 2-2 de la 

figure 1 ; . 

- la. figure 3 est une vue a plus grande echelle en coupe d'une 
partie de 1» appareil ; 

- la figure 4 est une vue analogue a la figure 3, mais la 
40 coupe etant effectu§e en un autre endroit ; 
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- la figure 5 est une vue analogue h la figure 2, mais pour 
une autre forme de realisation ; 

- la figure 6 est une vue en Elevation, avec arrachements 
partiels, d'un dispositif selon 1» invention. 

5 L'appareil selon 1» invention comprend un recipient 10, le 

plus simplement a contour rectangulaire, par exemple carre, divis^, 
par des cloisons longitudincJ.es. 11 et -transversales 12, ci sections, 
verticales trap6zoldja.es, en un certain nombre d'alveoles ou cel- 
lules 13, a plan rectangulaire, par exemple carr6. La tranche su-- 

10 perieure 14 d'une cloison pr^sente, pour chaque cellule 13 qu'elle 
definit, une encoche ou cr^neau 15, lesdits creneaux existant sur 
chacun des cOtes limitant une cellule, sauf les c5t6s marginaux 
la cellule est bordi§e par une paroi 16 du. rteipient. Les parois 
16 presentent un Spaulement p6riph§rique. 17 » se prolongeant par un 

15 bord 18 avec re tour terrainauL 19. 

Dans ce recipient, on met en place une feuille ^ouple, en ma- 
teriau cellulosique ou analogue, formee_ suivaiit une multiplicity 
de receptacles 20, de forme conjugu6e de celle des celules 13, 
mais plus petites en isections transversales , et.deux faces adja- 

20 centes 21 et 22 de deux receptacles contigus, sont raccord^es par 
un pontet 23, presentant un cr6neau 24 en regard du creneau 15 
lorsque le pontet 23 repose sur la tranche 14 d'une cloison. La 
multiplicity de receptacles 20 repose adnsi sur les cloisons 11 et 
12 et le flan 26 ^ receptacles presente, a sa peripheric, uh epau- 

25 lement 27 par lequel il prend appui sur l'6paulement 17 du reci- 
pient 10, I'epaulement 27 se prolongeant peu^ \m bord 28 • 

Un tel appareil est utilisable avantageusement pour le condi- 
tionnement de prdduits aliment eiires liquides ou semi -li qui des, ou 
amenes dans cet etat par 6ieva1ion de temperature. Le produit cili- 

30 mentaire est verse en vrac dans les receptacles et lorscjue son ni- 
veau atteint celui des creneaux 15, 24, il. s'6tablit /ime communi- 
cation entre les receptacles adjacents de sorte que ceux-ci ont 
tous le m^me degre de remplissage. Le fond 31 des receptacles peut . 
alors prendre appui sur le fond 32 du recipient 10. Le produit all- 

35 mentaire est ensuite aveintageusement protege par un couvercle 
constitue par une plaque plane 30 qui vient reposer par son bord 
sur l*epaulement 27 • L' ensemble est alors place dans un congelateuij 
le retoxAr 19 du recipient 10 servant au support de celui-ci sur 
des montants ou analogues prevus dans le congeiateur. 

40 Lorsque la congelation a eu lieu, il est possible d^extraire 
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le flan k receptacles rempli de produit . alimentaire solidifie par 
le froid et de disposer a nouveau du recipient pour le traitement 
d'une autre charge de produit. 

La rigidity conferee par la congelation est suffisante pour 
5 que la multiplicite de receptacles, dont chacun contient une dose 
de produit alimentaire, puisse ^tre manipule facilement soit pour 
sa conservation avk lieu de production, soit pour son transport 
par une chatne de !Eroid, soit pour sa livraison au lieu de consom- 
mation jusqu'au cong6late\ir du futur consommateur. 
10 A tout instant, il est. possible de s6parer un, deux, ou.un 

plus grand nombre de receptacles du flan k receptacles par section- 
. nement de la feuille cellulosique. On peut ainsi consommer progres- 
sivement le produit alimentaire suivant toute fraction desiree, la 
consommation totale pouvant 6tre etalee sur un laps de temps aussi 
15 long que souhait6- 

Une fente ou trou dans la feuille constitutive du flan k re- 
ceptacles est sans consequence fSlcheuse. 

La forme de realisation montree sur la figure 5 est destinee 
au traitement d'eaiments epais ou en fragments solides. Les cre- 
20 ne^ux sur les bords superieurs des receptacles sont omis ainsi que 
les cr^neaux sur la tranche supea?ieure des cloisons. 

* Sur. la figure 6, on- a Jnontre un dispositif selon 1' invention 
- qui comprend ime tige metallique 40, terminee a une extr^mite par 
un bouton 41 en materiau isolant et a 1 'autre extremite par un 
25 epanouissement 42 presentant de preference des faces obliques 43 
et 44 a inciinaisons opposees. En saisissant la tige par sa poignee 
41. oh peut la chauffer avec son epanouissement, par exemple sur 
une flamme de gaz. En la plongeant dans une creme congeiee, elle 
penetre facilement dans la creme qui, par recongelation, se solida- 
30 rise avec la tige 40, permettant ainsi d'utiliser le dispositif 
pour la consoimnation de la creme glacee d'une maniere analogue aux 
confiseries glacees sur batonnets. 
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REVENDICATIONS " 

1. Appareil pour le bbhditionnement de produits aliment aires, 
caract^ris^ eri'ce qu'il est constitue par un recipient divis6, 
suivant line multiplicite d»-alyeoles, par des cloisons perpendicu- 

5 laires et dont 1 •orifice est borde par des moyens d'appui internes. 

2. Appareil selon la revendication ly caracterise en ce qu"ll 
pr§sente en outre, bbrdant^son orifice^ des moyens d'appui exter- 

nes. ... 

' i» • . ... 

3. Appareil selon la revendication 1, earact^rise en ce que 
10 des creneaux sur les bords des cloisons mettent les alveoles en 

communication entre elles, 

4- Appareil selon la revendication 1 , coraprenant en outre une 
feuille souple en matiere cellulosique ou analogue formee suivant 
une multiplicitS de receptacles logeables dans les alveoles et 
15 con£orm6e pour r^oser sur les moyens d'appui internes, 

5. Appareil selon la revendication 4, CEiract^rise en ce que 
les receptacles sont en communication entre eux par des creneaux 
surplombant les creneaux des cloisons. 

6. Appareil selon la revendication 4, caracteris^ en ce qu»il 
20 comprend un couvercle pour la fefmeture des receptacles. 

7. Dispositif pour la manipulation d^xme cr&ne glac^e, carac- 
terise en ce qu'il comprend une tige metallique avec ^ une extr6- 
mite une poign^e en materiau isolant et i l •autre extrfemite un 

ep anoui s semen t . 

25 8. Dispositif selon la revendication 7, caract6rise en ce 

que I'epanpuissement pr6sente des faces obliques h inclinaisons 
opposSes. 



